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f. NÁZVOSLOVÍ 


0 A yb 1 Technické názvy a nojmy odpovídají platným ustanove- 
2 | ním podle normy ČSN 34 5152. : 
ko bb S a s dě a . vŠEO BONĚ- 
A | Závaznost. : | | 
= 2. Tyto technické podnínky dálc. jen TP jsou závazné: S 
pop A 


jas S normou ČSN 35-6501 Bezpečnostní ustanovení 
ČSN. 37 6505 Slektrické měřicí přístroje. 


Me 1-3, čehasátsé 12 XG: 036.. (“ je zdrojem střídavého naánětí 

U sinusového tvaru 8 ro25a hem od 33 Hz do 29) kHz. 

Je uršen pro něření ve sdělovací technice liniové 

a výstupní obvody jsou cejchovány v dB a V. | 

1 | : . Popis. | E 

| | A. kechanická xDnistrukce =. 
Transistorový nf generátor jr vyráběn podle VNC 7 150 + 
Na přední stěně jsou ovládací prvky, stupnice, mě- 
řidlo a výsturní zdířky. Na zadní stěně je sířový 


< 


a bateriový přívod, pojisika a typový štítek. Při 
transportu je pi řední čelo chráněno kovovým víkeů, 
—- ve kterém Je umístěno schena zapojení přístroje- 

k: | -© Řostru př (stroje tvoří ME08 s ladicími kondensátory 


“ a plechový rám. 


es “ : Vypracoval: Ň = Z 


Schváleny: 


Schválil: 
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Ladící kondenzátor má speciální průceh změny kapacity 

k dosažení požadovaného průběhu kmitočtů. : 
EBlektrické obvodv jsou provedeny metodou plošných 
spojů, na třech cuprextitových deskách ( 2 ososo bony 

s oddělovacími stupni a zesilovač), napaječ je © 
proveden drátovou technikou a jsou připevněny na blok 
kondenzátoru na rám. 

-Skříň přístroje je lakována ya fast tepaným 

láken, panel přístroje hladkým lakem. Nápisy jsou 

provedeny sítotiskem. | 


5.,  Blektrická konstrukce, 
Zapojení generátoru na výkrese 3XP 752 008 1.03 
Blokové schema AS 95 Je na obr. lo 
Obr.1. | 


VNĚJŠÍ BATERIE 
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Generátor je záznějového typu. Tím je dána možnost 
jemného rozladění každého kmitočtu nastaveného na 

hlavní stupnici, 

Generátor se skládá z oscilátoru 01, osazeného tranzisto- 
rem T1, oddělovacího zesilovače Zl s tranzistore: T2, 
oscilátoru 02 s tranzistorem T3, oddělovacího zesilovače 


(Z2 s tranzistorem T4, kruhového modulátoru M, dolní 


propusti DP, zesilovače Z3, který sestává z předzesilovače 
s tranzistory T5 a T6, budiče pro koncový stupen 8 tran= 
zistorem T7 a koncového stupně v souměrném zapojení. 

s tranzistory T8 a T9. Zesilovač Z3 je zakončen dvěma 
výstupními transformátory a měřičem úrovně M. 
Oscilátor O1 pracuje na středním kmitočtu. Tl = 108 XHz 

a jeho základní kmitočet lze rozladiť o + 100 iz 
kondenzátorem C1l, který je součástí ladícího obvodu a 

na jehož ose je rozladovací stupnice. Kondenzátor.C12. 

je nulovací. Přes oddělovací zesilovač Zl, který dává 
dostatečný výkon pro modulátor a současně zamezuje. strhé= 
vání kmitéčtu, vede se kmitočet fl na kruhový modulátor M. 


(Oscilátor 02 je plynule laditelný v pásmu od'108.do 88kHz 
| a dává napětí o kmitočtu f2. Ladění se provádí: kondenzá- 


torem Cl - C2, který je součástí laděného obvodu a je 
spojen mechanickým převodem S hlavní stupnicí generátoru. 
Kmitočet £f2 se přivádí přes oddělovací zesilovač Z2 ( po- 
dobné funkce jako Zl) na kruhový modulátor M. 

Směšováním na kruhovém modulátoru vznikne napětí o 


kmitočtu £ = fl - £f2, měnitelném od 30 Hz do 20 kizo 


Napětí o kmitočtech fl, f2, Íl +- P2 jsou účinně 
potlačena dolní propustí F. | 


Dělení hlavní stupnice je s ohledem na nejvhodnější 
odečítání v nejužívanější části pásma zvoleno: 


od 30 Hz do 10kHz přibližně logaritmické 
od 10 kHz do 20 kHz přibližně lineární 
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Tohoto průběhu je dosaženo proměnným mechanickým převodem. 
Zesilovač má na vstupu zapojen. potenciometr Pl, stsryh 

| se plynule nastavují výstupní úrovně. 

Skládá se z předzesilovače a koncového stupně. Předzesi- 

© lovač je dvoustupň nový se silnou zápornou stejnosměrnou 
vazbou vedenou před odpor R24 a se střídavou vazbou ve- 
denou přes odpor R28, Souměrný. koncový stupeň s komple- 
mentární dvojicí tranzistorů pracuje v třídě A — B. 

V koncovém Stupni byly použity 3 zpětné vazby, Na R38, 
který je. pro střídavé proudy zapojen paralelně k zatěžo- 

- vácí impedanci,- je napětí stejně velké a je ve fázi s 
výstupním napětím. Toto napětí je přiváděno přes - odpory 
R39 a R40 na kolektor tranzistoru T7 a přičítá se k jeho 
napájecímu napětí. Tím je umožněno, aby tranzistor T7 
vybudil. tranzistory T8 a-T9, které pracují jako. emitorové 
sledovače. Tato vazba je kladná. Dále Je zde silná záporná 
zpětná vazba před kondenzátor C 32 a záporná zpětná vazba © 

"8 výstupního. transformátoru, které ma jí příznivý vliv na 
výstupní a. vstupní odpor zesilovače, jeho frekvenění průběh ©- 

-a harmonické zkreslení, Výstupní transformátot Trl je 

© symetrický a a jeho odbočky odpovídající úrovním +10, 0, -10, 
=20, -30 dB a napětím 6V, 2V, 0,6V, 60 mV se přepínají 
přepinačem Přl. Transformátor Tr2, rovněžisymetričký má 
odbočky odpovídající úrovním -40, -50, -60 dB a napětím 
20 m, 6 mV, 2 m. Všechny odbočky se přepínají přepinačem 
Přl. Měřič úrovně M je připójen na odbočku, £L0: Je- tov 

© podstatě měřící přístroj typu MP 80 s diodami. 

Přístroj je napájen ze sítě 120 a 220 V 50 Hz 


Napájecí napětí je stabilizováno Zenerovýni. diodami. Lze 


jej však napájet i 2 vnější baterie. 
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Ustanovení o značkování 


6. Přístroj byl podroben dne 25.3.19% povinné kontrole, 
provedené čsl. EZU ve smyslu ustanovení zák. 30/68 Sbo, 
č „protokolu 000762. 


Pozn.o: Byl zkoušen alternativní typ 12 XG 025 v prove- 
dení Np, který má shodné sítové a napájecí obvody 
s typem 12 XG 036, 


Obsluha 


7, Obsluha generátoru se provádí podle návodu k obsluze, 
přiloženého ke každému přístroji. 
Objednávání 
80 V. objednávce je nutno uvést následující údaje: 
a) počet kusů | m 
L) název a typové číslo 
c) číslo příslušných TP 
d) zvláštní úpravy (cizojazyčné nápisy) 
e) druh balení (tuzemské, exportní, zámořské) 
f) číslo jednotné klasifikace .391 642 203601 


Příklad objednávky: 

1 ks tranzistorvý generátor 12 XG 036 
podle TPTE=12-601/72, ČJK 391 642 903691 

české nápisy, balení tuzemské 


Další údaje, týkající se objednávky -se uvedou v hospodářské 
smlouvě 


Dokumentace 


9, S každým přístrojem se dodává: 
Technické podmínky se schematem a rozpisem elo dí18 a popi- 
sem obsluhy, neco návod £ obsluze, obsahující popis, vlast- 
ní návod k obsluze, technickou specifikaci, rozpie el. 
díl) a schema zapojení a obrázek rozložení desek s plošný- 
mi spoji a hlavních částí. 


-75 2564 - A4 + 2000 - (72-340-297) - 11.61 - pauza PF nebo PN ST 203-5364-63 
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Příslušenství 
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10. S každým přístrojem ce dodává 
1 ks transportní víko. ; | 3XF 169 963 
l ks síťová šnůra zí | $XK "16:0 
| 2 ks vložka do sadové pojistky 0, 16/250 ČSN 35 4731 
(2 kg vložka do přístrojové pojistky 0,4 /250 © ČSN 35 4731 


11. Na doplňky 


"Náhradní díly 


12, Náhradní díly nejsou běžně poskytovány. Případné 
opravy nebo výměny vadných dílů provádí výrobce ve 
svém závodě, at již v záruční době nebo po jejím 
uplynutí, po dobu 10 let od skončení výroby danného 

-typu přístroje. Opravy budou prováděny V termínech 
danných hospodářským zákoníkem „. Při dodávkách 
odběratelům budou sady náhradních dílů dodávany 
podle doporučení výrabce na základě individuální 
hospodářské smlouvy. 


D kunentace. TO ODrav 


13. Na základě individuelní hospodářské smlouvy může 
být osovým odběratelům poskytnuta nezbytně nutná 
dokumentace pro opravy přístrojů Zd 


14, Na doplnky 
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Provozní podmínky 


15.a/ provozní teplota -+10 + 359% 

b) provozní rel. vlhkost max. 80% při t = 25% 

c) napájení ze sítě o 110 až LJ2V a 198 až 242V 50 Hz 

d) příkon ze sítě © : © menší než lOVA 

e) napéjení z vnější baterie 24 až 28,5 V 

f) proud z baterie : menší než 120 mA 

oortní klimatické 
16. a/ transportní teplotě. | 025 až +609 
b) transportní rel, vlhost max. 95 + 3% při t=25'“ 


po dobu max. 48 hody. 
c) doba aklimatizace po transportu v mezních podnínkách 
min. 24 hod. v normálním prostředí M 


3 


Všeobecné vlastnosti 


17.a/ rozměry bez transport. víka ( š x v xh) 260 x2l2xi75 © 


-b) váha bez transport. víka 6,8 kz 
c) váha traneportníno víka O4 9 K5. 


Elektrické vlastnosti 


18. Přístroj Je ve výrobnín závodé nastaven vždy na sítové na- 
"' pětí 220.V. | 

Přístroj je připraven k provozu 2 min. po zapnutí 

Přístroj je konstruován pro nepřetržitý provoz.. 
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 a)gelkový kmitočtový rozsah © 30Hz až 20 kHz 


b) rozsah hlavní stupnice | O až 20 kHz 
©) rozsah rozladovací stupnice © O až + 100 Hz ; 


da) nepžasnost cejkjování hl. stupnice menší než + 1%- + 5Hz 
zkouší se dle Ččle 33b | P. Je 
e) nepřesnost cejchování rozlaá.stup. menší než + 2 Hz 
zkouší se dle čl. 33.b | 
Ú) změna nastaveného kmitočtu 
při změně síŤ, napětí o + 104 menší než + 2 Hz 


-8 časmm po 2 min. chodu menší než 20 Hz za 15 minf 
| po 2 hod. chodu menší než 20 Hz za l nod. | 


-Zkouší se dle čl. 33. c. 
P rozsah výstup. úrovní při Ri = O ohm +18 až -66 dB 
| 10 6,3 až 0,001 V 
hi = 6000hu +12 až - 72 dB. 
3416 až 0,0005:V.— 


„DY děliče vslubnéch úrovné +10,0 ;=10,-20,=30,=40,-50,-60dB 
napětí 6,2 oj +650, 2;0 „06;002; 0, 006; 


| -0,002 V 
i) rozsah stupnice měřidla při Ri = Oohm +8 až -6 dB 
6,3V až IV 
2 V až 0,3V 


Ri = 6000hm +2,až - 12 dB. 


j) Základní přesnost nastavení výstup. úrovně +6 dB 


ona rozsahu 0dB při Ri = 0 ohn A | 2 
na zátěži Rz = 600 ohm přif£ = B800Hz o lepší než + 0,2 dB. 


Zkouší se dle čl. 33.d 


k) Přídavná chyba kmitočtová k zákl. přesnosti 

dle bodu 18.j. oproti £ = 800 Hz v celém 

kmitočtovém rozšahu menší než + 0,2 dB 
Zkouší se dle člo J3e6o a 


ho: 
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m o o 


1) základní přesnost děliče vzhledem k poloze 
O dB. při Ri =6000hm „ při f = 800 Hz 
a Rz.= 600ohm ún = než + O, 15 dB: 
Zkouší se dle člo 33.f 
m) přídavné chyba Kmitočtová děliče k záklo n... 
chybě dle bodu 18.1. oproti f = 800Hz menší než + 0,2 dB 


n) Vnitřní impedance pro Ri = O ohm ! m 

-pro polohy děliče +10 O -10 -20 -30 -40 -50 -60 dB 
menší než 50 15 5 (1,5 0,5. 5. 1,5 O0,5o0hm. 
minozatěž.odpor 20060 20 6 2 20 6 | 2 ohm 
"Zkouší se dle čl. 33h 


o) Mepřesnost dělení stupnic měřidla 
pro Ri = O ohm v rozsahu +8 až O dB menší n | eš ka 0, 1 dB 
v rozsahu O až -5 dB nešší : než 430,2 dB 
pro Ri = 600 ohm v rozsahu +2 až -5 dB menší než + 0,1 dB 
| | v rozsahu -5 až -10 dB Hasnší než + 0,2 dB 3 
Zkouší se die čl. 33010. 2. í | 
p) Změna výstupní úrovně v závislásti na 
změně . kmitočtu oproti f = 800 Hz 
při Ri =Ó ohm: na zátěži 600 ohm F 
v rozsahu 200Hz až 4000 Hz Z menší než + O,45 dB 
v rozsahu 30 Hz až 20 kHz = - menší než + 0,4 dB 
Zkouší se dle čl. 33ejo | ké 
r) Změna výstupní úrovně v závislosti 
na kolísání síť. napětí, o 4 10%. menší než O,250dB 
na kolísání teploty okolí. | . menší než t o,1 ab 


Zkouší se dle čl. jj.Ko 


s) Útlum nesymetrie výstupních obvodů to 
v polohách děliče © | větší než 45 dB.. 
Zkouší se dle člo 33. p | O aká 
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t) Harm. zkreslení při výstupní úrovní + 16 dB 
| při Ri * O ohn na zátěži - Az = 600 ohm | 
30 Hz | © menší než 2% = 


při £ = 
při £ = 200 Hž. | -menší než 14 

- při r = 300 Hz menší než 0,75% 
při £ = 4 KHZ -© menší než 0,75% 
při £ = 10 kHz menší než 1% 
při f = 20 kHiz menší než 1,0% 


Zkouší se dle čl. 33m. 


u) Odstup rušivých signálů větší než 52 dB 
. Zkouší se dle čl. 33.n 


v). Největěťt výstupní výkon © 200 mý 


m 


P 
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Mechanické vlastnosti 


19. Mechanické vlastnosti odpovídají ustanovením 
ČSN 35 6505 a ČSN 34 5681.) Při ověřování me- 
chanické odolnosti se přístroje podrobují násle= 
dujícím typovým zkouškám: chvění (kmitočet 20 Hz, 
amplituda 2 mm po l hodině v každém směru), pády 
( 6 pádů z výšky 0,5 m na každou stěnu na tvrdou 
podlahu v původním továrním obalů). 


Provedení 


20.a) Zpracování materiálu musí být takové, aby jeho 
elektrické, magnetické nebo mechanické vlastnosti 
nebyly zpracováním znehodnoceny« | 


b) Povrchová úprava všech částí přístrojů musí 
být provedena co nejpečlivěji s ohledem na 
celostátní předpisy a vzhledem k provoznín. 
podmínkám. Lakování vnějších viditelných částí 
musí býti bez vrypů viditelných okem ze vzdá= 
lenosti 1 m. Povrchovou úpravou nesmí být 
vlastnosti materiálu, zejména průžin znehodnoceňyo 
Stupnice a její popis musí být pečlivě proveden. 


o) Spájení na měkko musí být pečlivě a čistě prove- 
deno měkkými pájkami za použití pájecích pro- 
středků, po jejichž použití neoxydují pájená 
místa | 

Spoje musí být provedeny s ninimálním množs' 


* 


pájecími prostředky, 
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d) Rozměry přístrojů musí být provedeny s takovou 
přesností, aby jejich součásti a konstrukční 
prvky byly navzájem výměnné, 


e) Výrobce je povinen provádět ve všech fázích 
výrobního procesu účinnou kontrolu, aby dodání 
v jakémkoli ohledu nespolehlivých. přístr jů 
bylo vyloučeno, 


21. Na doplňky 


Značení 


22. a) Měřící přístroj je označen typisovaným typovým 
štítkem na zadní straně přístroje s nápisy: 


TESLA 
typové číslo přístroje 12 XG 036 
výrobní číslo přístroje. | 
údaje o napětí sítě a příkonu 

b) Na transportním víku přístroje jsou nápisy: 
TESLA | 
| Tronzistorový nf, generátor 
“ Pozor měřící přístroj, Opatrně zacházet". 

| o) Značení pro tuzemské dodávky: 

Na obalu přístroje Je tištěna papírová nálepka 


a nápisy: 


Měřící přístroj TESLA 
typ 12 XG 036 | „ výrobní číslo 
číslo techn. podmínek TPTE=12-62i-72 


TS (72-340-297) A4-4000-10. 67 ST 13-7086-68 


an 


CV 12235 


TS (72-340-297) A4-4000-10. 67 


12 XG Vjo 


d) Značení pro exportní dodávky: 
Na dřevěné bedně pro exportní dodávky jsou 
stejné nápisy jako při tuzemských dodávkách 
viz bod c). 


Dodržení předpisů 


23, Měřičí přístroj vyhovuje platným normám a předpisům 
v jakosti a bezpečnosti,a to z hlediska elektrického 
mechanického i chemického. Podrobné pokyny a 
předpisy pro bezpečnou obsluhu uvádějí se v 
návodech pro obsluhu, které jsou součástí technické 
dokumentace, © 


24. - 29. Na doplňky 


IV. PŘEDPISY 


Předpisy ( pokyny pro výrobu ) 


30, K dosažení příslušných elektrických parametrů 
podle čl. 18 provádí se výběr některých tranzistorů 
a diod podle příslušných výrobních předpisů. 


V. ZKOUŠENÍ 


Zkušební prostředí 


hu o ME 


3lo Při zkoušení měřícího přístroje podle bodu 320; 
a 33 udržuje se teplota vzduchu +250 + 5%, 
relativní vlhkost vzduchu 45 + 75%. 


ST 13-7036-68 


oo) 
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Během měření se udržuje konstantní teplota a přístroj 
musí být na tuto teplotu bezpečně prohřáto 
Rovněž napájecí napětí se během měření udržuje 
konstantnío | 


© Mechanické zkoušky 
32, Měřící přístroje se podrobí následujícím 
| zkouškám: | | 
a) Hlavní rozměry musí vyhovět článku 17. 
b) Jakost povrchu musí vyhovět. článku 20b. 
c) Pájení musí vyhovět článku 20.C.s 
a) Všechny otočné části se.musí otáčet volně 
bez nadměrného tření a skoků (otočné momenty . 
jsou uvedeny v normách příslušných dílů). 
e) Všechna šroubová spojení musí být náležitě 
| utažena a vnitřní zajištěna zakapávacím 
lakem. 
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E ktráek koušky 


- 33. Všechny elektrické zkoušky se provádí při teplotě 


25 + 59 C, při napětí sítě 220 + JE V a min. po 
1 hodině chodu přístroje. 
| Zkoušky parametrů, které závisí na změně okolní 
teploty se provádí jako typové, 


33:a Kontrola elektrické pevnosti síťového obvodu. 
Zkouší se napěřovou zkoušečkou Tesla 12 XY 002 
napětím 2000 V, 50 Hz přiložením zkušebních hrotů 
po dobu 1 min. mezi pol síťového obvodu a kostru | 
přístroje. Síťový vypinač je zapnut. Během zkoušení 
nesmí nastat průraz ani sršení, 


33.b. Zkouška přesnosti kmitočtových stupnic, 
Zkouška se provádí na pracovišti zapojeném 
podle obr. l.. 
MK | TR = autotransf.do 260V 
OV = střídavý voltm.do 
240 Velf, 
(MK = měřič kmitočtu 
BM 445 E | 
MU = měřič úrovně Siemens 
D 2010 + D2014-=A402 
MHz = měřič harmozkrěslen 
| Marconi typ TP2331 


Zkouška cejchování hlavní stupnice se provádí přímým měře= 
ním kmitočtu po předchozím přesném nastavení 50 Hz, kdy 

na hlavní stupnici je 50 Hz a na rozlačovací stupnici O Hzo 
Postupným nastavováním kmitočtů směrem k nižším a vyšším 


kmitočtům odečítáme v rychlém sledu skutečné hodnoty. 


Zkouška přesnosti rozladovací stupnice se provádí při 


přesném nastavení kmitočtu 300 Hz na hlavní stupnici 


počínaje od O Hz rozladovací stupnice, Měření provádíme 
v rozsahu + 100 Hz v řychlém sledu přímým odečtem kmi tov 
měrem. Od odchylky musí být v mezích dle bodu | 
18.d. a I8. € - 


$ Listů: 
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33.0, Kontrola vlivu kolísání sítového napětí 


Při napětí síte 220V + 3% nastavíme přesně 

kmitočet f = 800 Hz. který měříme měřičem 

kmitočtu: MK na pracovišti dle obr. la 

Napětí síťě změníme na 198 a 240 V a odečteme 
odchylky. Změny vlivem napětí sítě musí být v mezích. 
dle bodu 18.f. 


33.d, Kontrola základní přesnosti nastavení +6 dB 


33.fo 


Měříme na pracovišti zapojeném dle obr. 1, 
Při £ = 800 Hz nastavíme přesně výstupní úroven +6dB 
na rozsahu O dB o při Ri = O ohm, 

Měřičem úrovně MÚ čteme odchylky od zprávné 

hodnoty. Odchylky musí být v toleranci dle bodu 18j. 


Kontrola přídavné chyby kmitočtové k základní“ 
přesnosti. 

Měříme stejně jako v bodě 33.d. pouze měníme 

kmitočet na 30, 100, 300, Hz, 1, 4, 10, 15 kHz a 20 kříz. 
Odchylky naměřené měřičem úrovně MU musí být 

v mezích tolerancí daným bodem 18k- 


Kontrola přesnosti děliče, 
Kontrolu provádíme na pracovišti zapojeném dle obro 1. 


Při Ri.=6000hm,f= 800 Hz je výchozí polohou O0 dB 


TS (72-340-297) A4-4000-19. 67 


přičemž ručka měřidla je na O dB. 

Přepínámí rozsahů kontrolujeme na MU při Ryst = 600ohm 
odchylky, které musí být v mezích daných tolerancemi 
dle bodu 18015 


Kontrola přídavné chyby kmitočtového děliče 
Měříme stejně jako v bodě 33.f, měmíme pouze 
kmitočty na f = 30, 100, 300 Hz 4, 10, a 20 kHz- 


Naměřené odchylky musí být v mezích daných tolerancemi 
dle bodu 18m. © 


(ST 13-7086-68 
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33.h. Kontrola vnitřního odporu 
| V poloze +10 dB a přkchodu naprázdno nastavíme 
ručku měřidla na dílek + 6dB atupniceo 
es = 30, 800 Hz a 20 kHz zkratujeme zdířky 
= 600 ohm, přičemž kontrolujem P ručky 
měřidla na méně než 0,7 dB 


Kontrola přesnosti dělení stupnic měřidla 

Kontrolu provádíme na pracovišti zapojeném 

dle obr. 1. při f,= 800 Hz: přímým čtením 

odchylek měřičem MU. Výchozí poloha je +6dB 

kdy odečteme základní nepřesnost: Po té měmíne 
výstupní úroveň po 1ldB. kontrolujeme odchylky, 

které musí být v mezích daných tolerancí dle bodu 18.0, 


csheséka změny větná úrovně v závislosti. na kmitočtu 
Kontrolu provádíme při zdířkách Ri = O ohm na prázdno A 
a zkratovan ých zdířkách Ri = 600 ohm. Ručku měřidla | 
nastavíme při £f = 800 Hz na +l6dB | stupnice a po té 
měníme kmitočet směřem k nižším a vyšším kmitočtům. 

Změny výchylky musí být v mezích danných tolarancemi 

-dle bodu 18opo 


Kontrola změny výstupní úrovně v závislosti na 
kolísání napětí sítě. © | | 

Ručku měřidla nastavíme na dílek +6dB stupnice při 
f = 800 Hz a napětí sítě 220 V + 3%. Napětí 

sítě změníme na 198 a 240 V a sledujeme změny. 


Odchylky masí být v mezích daných tolerancemi 
dle bodu 18, r. 
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© Kontrolu provádíme při-f20 kHz při výstupních úrovních 
+16, +6 a — 4 dB- Rozdíly mezi výstupními úrovněmi 
| generátoru a úrovněmi změřenými MU jsou odstupy útlumu 
o „nesymetrie. Hodnoty musí být v mezích danných bodem 18.8. 


(330mm 


33.0, 


. bodu 18.u. 
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12 XG 036.. 


Kontrola útlumu nesymetrie výstupních obvodů 
Kontrolu P na pracovišti zapojeném dle 
obr. 2. 


G = —— generátor 
Rl = = odpor vrstvový 300 ohm R1/R2 = 21 + 0,001 
MU = a úrovně £2-XN.060..—.- | 


(Zast 7 600 oba 


Kontrola harmonického zkreslení | 
Měření provádíme na pracovišti zapojeném dle obr. 1. 
přímým měřením kmitočtu za podmínek a při kmitočtech 
daným bodem 18.t. Naměřené hodnoty musí být nižší 
než Je dle bodu 18.t, 


koateola odstupu úrovní rušivých signálů 

Kontrolu provádíme na pracovišti zaápojeném dle obr. se 
Při f = 800 Hz nastavíme výstupní úroveň + 16 GB. 

Pak přesně vyladíme nulový zázněj a vyhledáme min. Z 
úroveň měřenou MU. Rozdíl mezi nejnižší naměřenou 
výstupní úrovní a úrovní +16 dB Je odstupem úravní 
rušivých signálů. Hodnoty musí odpovídat údaji dle 
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Typová zkouška 
34. Typová zkouška byla provedena dne: 
© číslo laboratorního protokolu: 


© 35. = 404 Na doplňky 


VI. Přejímání, dodávání, záruka, © 
Balení, doprava, skladování 


Přejímání : | 
41. a) Přejímání přístrojů se provádí přímo u výrobce 


se zástupcem odběratele podle zak. 109/64.. 
Kontrola se provede podle schválených BP 
b) Pracovníky závodu pro provedení přejímky, měřicí. 
přístroje a podklady nutné k přejímce poskytne a 

náklady 8 tím spojené uhradí výrobce. © 


: c) Přejímce se podrobí každý kus dodávaných přístrojů. “ 
d). Přístroje označené razítkem OTK výrobního závodu i 
se zkouší podle předepsaných zkoušek v části | 
ne ZKOUŠENÍ a. musí vyhovět požadavkům uvedeným s ZANE 
| části III, TECHNICKÉ POŽADAVKY. Výrobce předloží 
4 = | přejímateli na požádání protokoly o žZkouškách,. 
e) Kriteriem pro převzetí dodávky je správná funkce 
| přístrojů, podle požadavků uvedených v S20 
JH TECHNICKÉ POŽADAVKY. 


Dodávání 
(420 Měřící přístroje se. | dodávají úplně, 5) transportním 
víkem panelů, zabalené podle čl. 46. 
-S každým měřícím přístrojem. se dodává dokumentace 
uvedená v > 9 a příetněenstvý uvedené v čl. 10. 


k List: 19+ 
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43. Záruční doba je stanovena na dobu 9 měsíců 


od data vyskladnění 


44. -= 45. Na doplňky 


Balení 


46. Měřící přístroje zabalené do polyetylenové folie 
jsou vloženy do beden, vé kterých jsou utěsněny 
vložkami z pěnového polystyrenu a rohovníky 
z gumožíní, | 
Každý přístroj je na obalu opatřen ochranými 
nálepkami (Křehké zboží, chránit před deštěm). 
Dále jsou na otalu uvedeny údaje podle čl.. 22.c) 
Při dodávkách zahraničním odběratelům v případě, 
že budou p.žadovány sady náhradních dílů na 
základě individuální hospodářské smlouvy budou 
tyto vloženy do bedny spolu s měřícím přístrojem. 


poprava 
47. Zabalený přístroj podle čl. 46 lze dopravovat 
běžnými dopravními prostředky. Poloha přístroje 
při dopravě je uvedena na obale. Transportní prostře- 


dí je specifikováno v čl. 16. 


Skladování 

48. Přístroj se musí skladovat v suché místnosti, bez 
škodlivých látek, které by mohly zhoršit jeho jakost. 
Skladovecí teplota musí být -1090 až +409C při relativní 
vlhkosti 45 až 75%. Přístroj nesmí být vystaven náhlým 
změnám teploty, jinak musí být provedena postupná 


aklimatizace. 
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TESEA TRANZISTOROVÝ NF GENERÁTOR 12 XG 036. 
'$ MADE IN CZECHOSLOVAKIA 30 Hz +20 kHz 


NULOVÁNÍ 


KONTR. BAT. 


VNĚJŠÍ BATERIE ; , 
ZAPNUTA NAST.ÚROVNĚ. 
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n věž ky ohon vá Bono z osten Soákaní Mo 


n a E E OT RO TNT 


TECHNICKÉ PODMÍNKY CV 124 601 


nak áatna s latonia nád aanattaěasí 


T777 
Trunzisterový nf. generátor rPr 12-601/72 


30 nz -> 20 kHz 
PRAHA 3 - Strašnice | 12 XG 036 É 
| | 


U nákladového nádraži 4,6 


TESKA STRAŠNICE 


| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 


Dedatok Č. l 


Pepis změny: 

List 2.v bedu 4. Pepis: se mění věta: "Skřín přístroje je 
lakevána syntetickým tepaným lakem, panel přístreje hladkým 
lakem. Na větu: "Skřín přístroje je lakována syntetickým 
emailem tepaným, panel přístroje emailem syntetickým“ 
vypalovacím pelematným se strukturálním nástřikem. 


| 
| 
[ 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
i 
| 
Í 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
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List 3,v bodu 5. Elektrická konstrukce: se mění věta: 
"Osciláter Ol pracuje na středním kmitočtu fl = 108 kHz“ 
Na větu: "Oscilátor 91 pracuje na středním kmitočtu 


S 0 AT 6 ER E Vo PA 15 JA UJV DOM EVO 515802 VR OPYSST VO FDA MOVITÉ OHC T ROTO EON ROT PUSH PC POOR O 


fl = 114 kliz. | 

Věta: Oscilátor 02 je plynule laditelný v pásmu ec 

108 kliz do 88 kHz se mění na: "Osciláter 02 je plynule © 

laditelný v pásmu ed 114 kliz do 94 kliz. : 

List 4,v bodu 5. Elektrická kenstrukce: se mění věta: | 

"Tehete průběhu je dosažené preměnným mechanickým převedem“ 

na větu: "Tehete průběhu je desažene speciálním tvarem 
plechů etečnéhe kondenzátoru“. j 
Á : ; 


List 5,v bedu 65 Ustanovení e značkování se zcela ruší 
peznámkáas 


Ve větě: Přístroj. byl podroben dne 25.3.1970 pevinné 
kentrole provedené čsl. £Z2U ve smyslu ustanovení zak. 
30/68/Sb č. pretekolu 000762. se vypouští datum 295.3.197C 
a čísle protekelu 000762, 
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List 6. v bedu 10. Příslušenství se ruší 2 ks vležka de 
přístrojové pejistky 04/250 ČSN 35 47310 


List 7. v bodu 15. Frevezní pedmínky 


a) Provezní teplota +10 > 35“C se mění na: 
a) prevezní teplota +100+ + 35% 


£) Proud z baterie menší než 120 mA se mění na: 
f) preud z baterie. menší než 150 mA. Doplnuje se bod £ : 


g) Generáter je kenstruován v bezpečnostní třídě I. 


List 8,v bodu 18. phlektrické vlastnesti 
f) změna nastavenéhe kmitečtu s časem po 2,min chodu menší 


než 20 Hz za 15 min. 8e mění na; 
S časem PO 2 min. chedu menší než 25 Hz za lO mino 


g) Rezsah výstup. úrevní při Ri = O ehm + 18 až -66 dB 
6,3 až 0,001 V 


Ri=600 ehm + 12 až - 72 dB 
| 3,10 až 0,0005 V 
se mění na: 

E) rezsah výstup. úrovní při Ri =0 ohm +18 až - 65 dB 
6,3 až 0,0004 V 

Ri=600 ehm +12 až - 71 dB 
3,16 až 0,0002 V 

i) Rozsah stupnice měřidla při Ri = O ehm + 8 až = 6 dB 

| | 2V až 0,3 V 
Ri=600ehm + 2 až - 12 dB 
se mění- -naš | | 


O ohm + 8 až - 5 dB 
2 až 0,4 V 
600ehm +2 až —- 11 dB 


1) rezSah stupnice měřidla při Ri 


Ri 


H 
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List 16.v bodu 33. Elektrické zkoušky 


©) napětí sítě změníme na 198 a 240 V a odečteme odchylky, 


se mění na: 


c) napětí sítě změníme na 198 a 242 V a odečteme odchylky. 


Důvod změny: 


Zkušenosti a připomínky z náběhu výroby I.aerie. 


Platnost změny: Listopad 1974 


8 Listů: 
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Použito: E 
Netolerované rozměry podle 76 Predna 


Návod k obsluze. 


 NÍZKOFREKVENČNÍ | GENERÁTOR 
12 XG 036 


» ŘE: sa : Výrobní číslo: 3 XP 752 008 


CV 122 029 


Zušlechcění 
Materiál 


- P Hrubé věte 


PAL Výr. projedn. Čistá váha | 
swat 77479 (om 


ka 


Závod čislo 12 
Oddělení O3 


Třída odpadu 


12 x000360 
Nízkofrekvenční generé- f 
tor 


0876 


TS 172-340-363) - A4 - 11000 ks -1/0 "91 7233 001029) 


Koncovka 


3XP 752 008. 


ZV 122 056 


bo 


DO 


který je od dalších produktů směšování oddělen dolní propustí. 


dvě : prvá od - 5 do + 8 dB pro vnitřní odpor O Ohm a druhá 


© 2 
ní ze sítž je síťové napětí transfo-mováno. uamš 
| ) 


3., Mechanická konstrukce. 


Použití. 


Nízkofrekvenční generátor 12 XG 0936 je určen k měření na 
nízkofrekvenčních sdělovacích zařízeních, zejména v rozsahu 
hovorových kmitočtů,  Čelkový kmitožtový rozsah je od 30 Hz 
do 20 kHz. Je zdrojem signílů o rozsahu úrovní od + 18 dB 
do - 65 dB, nebo napětí od 6,3 V do 400 uV. Tvar výstupních 
sienálů je sinosový s malým obsahem složek harmonickými kmi- 
točty.o Pro své malé rozměry a váhu , jakož i možnost napájení 
ze sítě i z vnější baterie je zejména vhodný 
měření. 


pro provozní 


Popis elektrické kontrukce. 

Generátor je zúznějového tvpu. Laděný oscilátor lze rozladovat 
v rozsehu od 114 do 94 kHz a pevný oscilétor lze rozladit v 
rozsahu 114 + O,1l kHz. Amitočet se odečítá na dvou stupnicích 
a to hlavní s rozsahem O až 20 kHz a rozladovací s rozsshem 
O až + 100 Hz. 


Směšováním v kruhovém medulátoru signálů z hlavního a pevného 
oscilátoru vznikne sion“l o rozdílovém kmitočtu O0 až 20 kHz, 


za propustí následuje předzesilovač a koncový zesilovač. 
Výstupní obvod je souměrný oproti kostře (zemi) a vstupní 
úrovně se volí po 10 dB přepínémí odboček výstupního transfor- 
mátoru. Na odbočce + 10 dB je připojen obvod měřidla se stupni 
cemi cejchovanými v decibelech a voltech. Stupnice "d3" jsou 


od —- 11. do + 2 dB pro vnitřní o“por 600 Ohm. 


Stupnice "V“ jsou dvě a to pro rozsahy 6 V a 2 V. Při napáje- 
rněno a stati- 
lizovíno. Při napětí z vnější baterie je rozsah napájecího 
napětí 24 až 23,5 V a napětí je dále stabilizov“no., Při napá- 
jení z baterie je + pol spojen s .kostrcu. Generátor je osazen 
germaniovými polovodiči., 


Generátor používá konstrukce  "Servis". Obvody generátoru 
jsou umístěny na deskách s pločnými spoji, které jsou upevně- 
ny na rámu Spojeném s předním panelem přístroje. 


hist: 2 


SP KDY OY DA TT OULU TI 2 POU A Z VOJ E AC A4 m LEARNO ARO oC A VZP T TELL, AD a a Tu RADY zní RL RO Zá APR OAK MASEM E176 CMA, 1 ROE EE ček Z NA CHAR úd YET DE „OKO ORDER 5609 S VYOAKU VOANR Fld C, RZA V RORLOPOROE ko zh JE u. ELZA 
A 
TS (917232122076) - A4 - 18009 ks „ 5773 


- ak kě ká S é Pevne ovU r žhe OB La OTO, YK B POE OVA 0,779, OVO PPK L MOO E M TO ko Zb od 


TS (9172321220: 


cy 122 055 


i 
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A4- 10000 ks - 513 


Nastavení kmitočtu se provádí změnou kapacitv otočných 
kondensátorů, z nichž kmitočtový rozsah O0 až 
nastavuje změnou kapacity kondens“toru se zvláštním tvarem 


rotorových plechů, 


přibližně logaritrický průběh stupnice. 


Gener 


20 kHz se 


dávající v rozsahu hovorových kmitočtů. 


átor jako 


celek je zasunůt do kovové skříně a při transportu je 


přední panel chráněn transportním víkem, 


4, Hlavní technické udaje. 
Rozsah provozních teplot 
Rozsah transportních teplot 
Napájení ze sítě 120/220 V 
Příkon při napájení ze sítě 
Rozsah napájecích napětí z baterie 
Maximoproud při naponapětí 23, 
Rozměry přístroje (š xv xh) 
Hmotnost 
Celkový rozsa ah měř.kmitěčtů 
Přesnost nastavení kmitočtů 
Přesnost rozlaďovací stupnice 
Stabilita kmitočtu po 2 hodochodu 


Celkový rozsah výstupoúrovní 
pro R; = O Ohm 


pro R; = 600 Ohm a R, =. 600 Ohm 


Celkový rozsah výstup napětí 


pro R = O Ohm 
© pro R; 7 R, = 600 Ohm 
Základní přesnost nsstavení výst, 
urovně O dBpři f = 800 Hz 
a t = £5 +5 C při R,=0 Chm a 
s 600 Ohm 
Přídavná chyba transform. děliče 


5% 
o“c 


lo VA 
5YV 
mÁ 


+10 až +3 

-25 až +6 

+ 10% 

menší než 

24 až 28, 

max., 150 
260x212x175 mm 
Ť kg 

30 Hz až 


lepší než 


lepší než + 


lepší než 


+13 až -6 


20 kHz 
+ 1% + 5Hz 
2 Hz 
20 Hz/ nod. 


AB 


+l2 až -71 dB 


5,3 V až 
2,16 V a 


lepší ne 


400 uv 
ž 200 uv 


ž + 0,2 dB 


5) - 


při f = 800 Hz 

Přídavná chyba kmit děliče 

Vnitřní odpor a minim.ozatěž.impedance 
odbočka (dB) +10, 0, -10, -20, 
Vnitřní odpor(Ohm) 20.15 5: de 


Min.zatěžoimp,(0Ohm) 200 60 20 5 


Přesnost kresby stuo,"dB". 
+ 8 až -8 dB 


O až -5 dB 


menší než 
menší než 


-30, 
O5 5 
2.20 


lepší než 
lepší než 
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Přesnost stupnic kresby "V" lepší než 2% 
Útlum nesymetrie výst.obvodu © . větší než 46 dB 


Harm,skreslení na R. =600 Ohm 
a výstup úrovní + 16 dB 


kmitožet — 30 Hz 100 Hz 300Hz, 800Hz,  4kHz, l10kHz, 20kHz 


akreslení 2 15 0,75 | 0,75 0,75 1 1 
(£) 
Odstup neharm.složek větší než 52 dB 


Největší výstupovýkon 200 mW 


5, Popis obsluhy 
5,1. Připojení k síti. 

- Stťové obvody generátoru jsou konstruovány v bezpečnost- 
ní třídě I., to značí, že generátor je chráněn nulová- 
ním. Generátor může být obsluhován osobami zaučenými, 
znalýmí s ohledem na napájení z baterie, 


Síťové napětí musí souhlasit s údaji na voliči síťového 
| (napětí. Ze závodu je generátor nastaven pro napětí sítě 

220. V, eventuelní přepnutí na sířové napětí 120v pro- 
vedeme pří vysunuté síťové šňůře uvolněním přední 

části voliče šroubovákem, pootočením do polohy označené 
"120 V" a opětným zajištěním, 

Primární obvod síťového transformátoru je ochráněn po- 
Jjistným odporem, Sekundární obvod je chráněn pojistkou. 
Přístroj se zapojuje přěpnutím síťového vypínače z polo- 
hy označené "O" do polohy označené "I“. Bateriový vy- 
pínač musí být v poloze O. 


5.2 Napájení z baterie. 

Optimální se jeví napájení z 6ti plochých baterií, spo- 
Jených do serie, kde lze předpokládat celkový hhod 
při přerušovaném provozu 8 hodin. Lze však použít 1 
jiné zdroje, např. 2 autobaterie 12V a pod. Obvody 

, přístroje jsou chráněny protí přepolování baterie, 
Kladný pól Je spojen 8 kostrou přístroje, Baterie 
se používá v poloze "O"sfť.vypínače a zepojúje se 
vypínačem ozn. "vnější baterie zapnuta". 


Lást: 4 
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O stavu Daterie se přesvědčíme stisknutím tlačítka ozn. 
"Kontrobato", kdy se ručka měřidla při správném napětí 
vvchýlí do rozsahu kontrolního pole. 


Dl Nastavení mě zřícího kmitočtu. 


: a/ 


HH 


D04 


OE PODTRYSSEOKKC AOEOSANT ZR S T AAR: 


PRELAKOVNÍ 
S (9172321220996) - A4 - 100000 ks „ 5/73 


Nulov ání. 

Knoflíky ozn. "Ladění" a "Rozladění" nastavíme na po- 
čátkv a knoflíkem "Nulování" při potenciometru ozna- 
čeném "Nast. úrovnš" vytočeném do pravé a polohy 
nastavíme nulová zázně je. 


Nastavení kmitočtů. 

Kmitočet nastavený na pravé Stupnici lze jemně rozlado- 
vat až o + 100 Hz. Výsledný kmitočet je algebraickým 
součtem údajů na obou stupnicích s přihlédnutím ke 
kladným nebo záporným údajům pravé stupnice. 

Generátor je připraven k měření 2 minutv po zapnutí. 

V prvních dvou hodinách chodu je nutno počítat s občas- 
ným nulováním generátoru. S ohledem na pohotovost ze+ 
nerátoru se doporučuje při bateriovém napájení zapínat 
generátor jen na dobu nezbytně nutnou. 


Nastavení měřících úrovní a napětí s vnitřních odporů, 
Výstupní úroveň je dána polchou přepinače výstupních 
úrovní (napětí) a polohou ručky měřidla nad některou 
ze stupnic. Plynule se nestavuje výstupní úroveň 
(napětí) knoflíkem označeným "Nast .úrovně", 
Stupnice měřidla jsou čtyři a to dvě pro rozsehy v dB 
a dvě pro napětí ve V. Označení poloh přepínače 
úrovní je po 10 dB. vztaženo k O dB na stupnici, 
označení přepínače ve V je pro maxim. výchylku ručky 
meřidla, 


Do serie s odbočkami transformátoru lze zapnout odpor 

2 x,300 Ohm a to volbou výstupních zdířek označených 
"Výstup 600 Ohm", Na odporu 600 Ohm zapojeném na 
výstupní zdířky jsou úrovně o 6 dB nižší a odečítají 

se na stupnici měřidla, označeném "Ri = 600 Ohm". 

Při měření ve V a při Ri=600 Ohm a R 27600 Ohm je nutno 
udaje na stupnicích V dělit dvěma, 
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(6. Pokyny pro opravy přístroje. 
SRO OPER E P E a V o dě Vaha ron 


Veškeré opravy provádí výrobce přímo ve svém závodě. 
Každý přístroj je transportován s namontovaným transport- 
ním víkem. Při přepravě přístroje k výrobci je nutné 
měřící přístroj dostatečně zabalit tak, aby netrpěl ná- 
razy a dopravit zpět nejlépe autem.. 

Ke každému přístroji je nutno přiložit popis závad. 


7, Pokyny pro údržbu přístroje, 
P 


V průběhu používání přístroje je nutno provádět před 
každým použitím a zejména po delší době skladování 
kontrolu celého měřícího přístroje, 


S, Pokyny pro skladování, 


Měřící přístroje musí se skladovat v suché místnosti 
- bez výparů látek, které by mohly zhoršit jeho jakost., 
Skladovací teplota msuf být od -1090 až do +409C při 
relativní vlhkosti od 45 % do 75 %. | 
Přístroj nesmí být vystaven náhlým teplotním změnám, 
Pokud dojde k náhlé teplotní změně je nutno provést 
aklimatizaci. 
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V LN EECOR 
TS ra4344 "93 ie v - 19000 45. 3173, 


Použito 


A ZatíženítW) | 
Napětí (Vss) . 


- Tolerance ; 
Čiselný znak 


Odpor vratvový : 
| n HET K 5 25W Odpor vrstvový 
O 28 | Odpor vrsatvový 
Odpor vrstvový p 92 M 
Od por zrstvc  |—ě5o— 68/B 
1 [oa Jouar vatrovy -9973 82/B 
Gibor vrstvový ! 7 oa 120/B 
| Odpor vrstvový | 635 150/B. 
Odpur zoe TovÝ— 8—550=—53 3k3/B | 
Odpor vrstvový ee 55 —5= 3 0/B | 
db. Odpor vrstvový  W650—53 1k/B 
| Odpor vrstvový E 
M a OTP vrstvový 
a | ike be vrstvový 
oj 59 (Ódpor vrstvový : 
ohm Odpor vrstvový 
6 EE EKC | Odpor vrstvový 
or - 5% | Odpor vrstvový 
- 5% a, 25W Odpor vrstvový 
B AE vrstvový 
| 7 5% | 0,25w [Odpor vrstvový | |W=656 | 
E [onzsw |oapor vratrový — M-áký-5a 390/8 | 
| Odpor vrstvový k 
| Odpor vrstvový 
| Odpor vrstvový. 


a) 
© 
0 
Ň 
o 
S45 
i 
a 
ja 


» 

čl 

: 
a 


|; | Odpor vrstvový | E 
+ “ i “ | : Poznánska: ++) ale Psí 
| Přezkouše RL Výron. projsdn. | ňastavení ve vý— | | ě- 
[pe Ye |onn 20878 rodě i 
„| (MP. 12 A XG, 036 aj ní | 
3 | A S nz stánoé p apo ——— 
NÍ Závbd čisto 12.1 n?. penerátor | M 
r -0 30 Hz - 20 kHz : 0676. | XP a č + l00: 


» 


 Použito [U 8 = = 
: “ Zatížení (W) Ď' 
Tolerance. ř 
Napětí (Vss) Čiselný znak 


10 Označení 


2. y jal S. se r: „fen s 
) že sd kď. vá še k ní 
a bé 4 
. , = s je : 8 s 
: MJ k 3 MH £ š 
„“ h : č Pa) . U A “ M M 


0, 254 Na JA 
o. hon rene 20 


B 
| jE (mju 10,25W| Odpor vretvový — (W-óso-53 160/B- 
MĚS. 5%, 0,25wÍOdpor vrstvový v 9—53- 180/B 
hWě—665—53 200/B 
B bz 


5 7240/B 
270/B 
- 300/B 
3 1k/8 


: Poznámka : : 


JÁ Výrob. projedn. Fh ve vý“ | 


ey Daun 247 77 © a 
(DP „12 XG 08. A EE) 4 E 


Název „ | 
cí (Tranzistorový aasiska 


íslo změny 
Koncovka | 


Á : 2 du „me 897020 ke "E JE | 
Závod čislo Ť 30 Hz - 20 kHz i MS 
| | + Posze) 3XP 752 008 


Oddělení 10 
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T$-(72- 340. - 830) - A4 - 2000 ks 11/69.(91 7232 127070) 


NY 


Použito 


p © Oddělení 10 


Zatižení (W) 


Napětí (Vss) 


R34 
R34 


9 
= 
5, 


4,3 kohmň | - 5% =: 
= . + ; 5 27 
Odpor vrstvový i 


k U 
JB lh 
i 
HH ua 
KUPCO M 
= 245 
BJB +4H 
H+ HI ' 
H 
NV ÍOVÍ MI JI 39 
a (ek | «k 
oljolo 
OTP OÍVÍMN 
IVJ P 
z|s 
© 
o 
H3 
< 
je) 
“ 
c+ 
« 
o 
< 
< 


olo 


kÉ 
R36 | 330 ohm | 0,25w [oapor vretvový | k 
[R4 | da kohů | 55% | 0,25w|ogpor vretvový — | -68 
kohů | 3 5% | 0,25W|0apor vratvový f: 
Odpor vrstvový 
[E54 | 0,25W|oapor vrstvový | = 
[R39 |. 360. ohů z 
[p39. |. 390 oh | 35% | 0,25w|odpor vrotvový | Mě 
[R39 | 430 ohů | 55% | 0,25W|ogpor vrstvový 
<b> 470 ohů Odpor vrstvový 
AX R39. [510 ohů | 3 5% | 0,25w|oapor vratvový 
[R39 | 560 ohň | 2 5% | 0,25W|Odpor vretvový 
| 620. oňa | - 5% | 0,25W|Odpor vrstvový 
4 750 ohů | 3 5% | 0,25W|oapor vrstvový | 
820 ohů | * ý 
910 ohf - 5% | O,25W|Odpor vrstvový bs ZP le 910/B 
Odpor vratvový | MŘ-S49-55 1K/B 
= Jy a ě-$59-53 1k1/B 
naa | Le kol | T 5t | O.25rloepor veatrový | P E 1k2/B 
R39. l ko = 5% | 0,25w|odpor vrstvový „200 1k3/B 
R39. | 1,5 koht 6 SEO- 53 1k5/B 
O ocnohk | 554 R-650-53 1k6/B 
[200 ohm | 3 5% | 0,25u|oapor vrotrový — | M-$$o-53 200/5 
a1 (4,7 om | 35% | 0,254[odpor vretvový | | Kk-$ž953 101/5 
(R42 | 4,7 ohm | 55% | 0,25W|Odpor vretvový | -55053 407/B 
T 14 U, 
[maa [300 ohm | 314 TR 146 300/D 
33 kohn | I 52 TR 144 33K/B 
36 kohm 0,5 WfOapor vretvový | TRI44 J6K/B 
R45 | 39 kohm O,25W|Odpor vrstvový | TR 144 39K/B | 
n Poznámka : | KE © 
| Přezkoušel Mady Výrob. projedn. | +)dle nastavení E E: 
r k [onmZ 227 1 „věovýrobě 1: F 
M E FEE ICE ENA pe 205 Úp s RES LE £ 
3 E ózev | o nů 8 js 04,3 
' a Tranzistorový | E 
ŠÍ Závod čisto | 12 n“. zenerátor 


s AC 4 PRELA  RONODKCZS BP -CE. 
„ 5 oj R l 


3XP 752 008. ol 


Použito © T o ou 
á 6 Zatížení (W) | 
č UŽ olerance | c Jj Ě : ; 
ž Označení $ Hodnota — -9 3 Napětí (Vss) $ Název Číselný znak 
4 Ř 2 55 0 č i , k : 3 


Typ 
| 100 kohm [ 5 10%| 0,25W | Odpor vrstvový | |IR221MZA. | 
150 ehm | * 10%| IO W | Odpor drátový | |TR 649 150/A 
150 ohm | | 0,25W | Odpor vrstvový © |TR 106 150/B 
| 0,25W | Odpor vrstvový —— | 
| Odpor vrstvový — 


E A 


80 kohm O 4 ÚDOT rs ový 
+ : 
| O koř 0,25W | Odpor vratvový Ok/B 
NÝ E ŽP) a) oa re : > 


E 2. věků = 0,25W | Odpor „vrstvový JJTR 221 8k2/B 
u io ),25W | Odpor vrstvový TR 221 10k/B 
— |Převod s kond | 


y [Koná iHilretoráku, K E BE | 
++) | Kond,polystyrene E = 


ů SKS PVE | Kond,polystyren. | 
$+ 1001 [Kond, MP zastř,vál, | 


Kond,otoěný 
2D [Kond.dolačovací | 
E | 400 V [Kond.styropřesný  |3xK m4 002 

PO -| 100 V |Kond,MP zastřovál. [TC 180 mw 


Jeso/1o/63 | 
9.. |1200/10/63 | 


[100 V |Kond.MP zastřevál. |TC 180 M47. 
| 100 V | Kond.MP zastř,vál,|TC 180 M47 | 
[100 V | Kona. MP. zastř. 61. nc 180 M47 
s |Ko d„pře pol yrÁWK 716 G1 14k85/D 
x. Kona MP L80 M 


|46350 pro 
93000 př | 


1 se [io 100 V 1 | oáooteauotve och WK 716 01 A 1035/9 


r ne 


za P Páka: r odTe M. ZBROKK ESE-- MY: 5-4, „MONO A SL: MVŘ , 


Ň Kreslil | m.. 
— | "eatavení ve výrobě? 


| Přezkoušel 


12.  Tranzistorový | 
| nfo generátor 


sn 10,- (30Hz =20kHsz | PE ve 752 008. 


(ONO SOE RADY BO E DÁT SEK PRA L VAŘ VOS B PTRS ADC B RR rá ARE: A BD RN SS O POP RAKA PEK K ROP EK AC 2 VOVREKKAE A RA V V ARAD 
18- (9172 132122071) - A4 - 3500 ks - 2/72 - -— SST 13-4200-72 


Závod číslo 


Použito 


1 Oddělení 10 


É O EF 
[G1 


Žávod čislo | 


Zatížení (W) 
Napětí (Vss) 


Tolerance ; 
Čiselný znak 


Název 


Typ. 


(TE 981 1008 
Kond.ellyt.min. — | TE 981 200M 
Kond.ellyt.min. 9 6) 


ond.ellyt.min. 


ETO 
[9 
[0 


981 


T TE 984 108W 


KWGBS 00 


15/10/630 
(20 | 


TC 9368 1G-PVC | 
(TE 988 ŠM- 


KWG8.S 0062 1 
KWG8.S. 0062 1) 


| Kwas.5 0062 1073 


| 12/5/630. 


12/57/630 


15/5/630 
15/5/630 


(KWG8.5 0062 1571 
- | KWGB8.S 0062 187. 


měny f= 


p námka: i 

| : +$dle bn 
O ! ve výrob 

(yb A2 X6 036 © a au m 


Název 


-:sio z 


SE amu a a at I 


Tranzistorový © 
onĚ. generátor 


0720 byl 3xP 752 008. Jwl 


T872- 3402830) A4. D000 ks 11:49 19179%2 DŘ ZAn 3: 


Použito E 


7 E Označení ; | 


AST 
A 057 


Kond.polystyr. 


Kond.polysti r. 


A | | tona posty 
— DA Kond.polystyr. 
| kona.poly 


KWG8.S 


KWG8.S 0062 
KWG8,S- 0062 1 
| KWG8.S0062 100/J 
-TC 193 1k5 
[101933 
TC 19347 
(TC 193 6K8 | 
TC 191 10k | 
O% | Kond.epoxydový > 191 15k 
- 20% | | Kond.epoxydový 191 22k 


(320% [| [kona.opoxydový © ro 191 jak 
ET S 


[-c58 [33000 pr“ 
(358. [ 39000 př 


«* ZUM 059 | 


Kond.epoxydový | [TC 191 30k. 
Kond.keramický | |TK 334 83/B 
lon. keramický | 76 656 VS 


Potenc.vrstvový : TP 280 32/A 250MI 
O [OGXE 371047. 
| 3XT 422 009. 


3KF 375 006 | 


Transf.výstupní 


Cívka hrníčková — 


j Cívka hrníčková 3x 
T 


P Poznámka- +)ole A 

Nastavení ve výrobě - 
ox)dle nastavení 
-ve výrobě 


py)joncov ka 


Dam 27272 


n 7 12 XG 0396. - 


Tranzistorový © 
nť. generátor 
30 Hz - 20 kHz © 


Závod čisto- 12 | 


„CV 122 070-071 


| Oddělení TAB 


T$ - (78 -340 - 830) - A4 - 2000 ks 11:69 (91 7232 122070) 


Použito 


= Zacížení (W) 
odnota kon Napětí (Vss) iselný zna 
Hod „ jk Čiselný znak 
OREANÉSK | [Čtveřice modul. CE 905 101 l 
5NZ270 $1Dioda Zenerova CE 907 255 
Dioda Zenerova CE 907 255 
m0 755 4NZ70 [Dioda Zenerova CE 907 254 


6NZ70 |Dioda Zenerova CE 907 256 
CE 907 081 
CE 907 081 


m 
5 


= křemíková 
odá křemíková 


SAY 


SETE oda gzerm.hrotováj|jCE 905 059 


072 
Trahaletom 
pranzietor 
Iranzistor CE 902 151 


rr CE 902 167 


rr 
K A3alaa 
S LNA 


GT Tě s[F 
Hr raja (3 z js|y 
o|o ol3 
s o |s 
5 ť 


A |Tranzistor CE 901 116 
0C72 anzistor CE 902 151. 
4 U- 101NU71| Tranzistor | 
A NRN2-40/5y| Termistor [CE 910 402 
ší SRNEC mame Měř. přístroj upr. |3XN 791 007 © 
E 0 Doutnavka telefon. CN 001 007 
Pol 0,16 A 250 V [Vložka pojistková [ČSN 35 4731 
OKR | [Tlačítko Ipolohové| 3FK 461 05.05 
(Tyá3e pastgvení i 
a (2 ZE CZV NS G5 =- T 
i "2 XG 036. Sea 24099 - BOT 28.2.7416. | 
> ks Thanžidťskový | = 2 
5 Závsd čislo 12 nÝ. generátor > 
3 Oddětení 10 30 Hz a 20 kHz | : 3XP 752 008 


18-172- 340- 830) - A4 2000 ks 11 69091 7232 122070) 


Použito 


E Oddělení 


TS - (72-340 - 830 - A4 - 2009 ks 1169/91 722 2 122070) 


O 


< DI 3 


u 
< ké s 


* i 


i © Závod čislo 


"Zatižení (W 
 Folerance: 2 Napětí (Vss). ň 


Číselný znak - 


CN 004 080 
CN 004 080 
CN 001 11 

(ČSN 36 0154 


Vyp] 
Vyp 


O 25 A 


Poznámka 


zs)dle nástavení 
ve výrobě 


ZC 


ranzistorový | 
nf.. zenefátsr 
30 Hz - 20 kHz 


má | 3XP 752 008 lol 


Ladění | (C1 


Volič síťového napětí kreslen (m 
s " : U6+U9 v pohledu na lelovací Spičk Kontr bat. ea 
C11- ROZL ADENÍ P1-NASTAVENÍ ÚROVNĚ vinutí přepnuto B Tě11 


V : ; + V 
C12- NULOVANÍ <| © ZUŠLECHTĚNÍ — 
> ' MATERIAL — 


U5,U12, U13,U4,U5 


RÍDA ODPADU 


R 


20kHz 06 


TARÝ VÝKRES © 
76 


JAP 752 008 


5 


